
Quik Drive gamme globale 2007 

Cantidad/Caja EAN UV
Kilos
caja

Cantidad / palet

DWC32PE Torn. autotal. fosf, 3,8x32, yeso / madera 3523140981604 4.8

DWC41PE Torn. autotal. fosf, 3,8x41, yeso / madera 3523140886305 5.8

DWF25PE Tornillo autotal. Fosf, 3.8x25 yeso/acero 3523140710600 5.1

DWF32PE Tornillo autotal. Fosf, 3.8x32 yeso/acero 3523140926902 5.7

DWF41PE Tornillo autotal. Fosf, 3.8x41 yeso/acero 3523140583600 5.9

SSDTH51E torn. autotal. INOX 4,2x51 madera/Decks 3523140443409

SSDTH64E torn. autotal. INOX 4,2x64 madera/Decks 3523140554204 4.7

SS3DSC76BE Torn. Autotaladrante, inox, 4,8 X 76
1000

tornillos
3523140443409 7.3

90 cajas                 
90 000 tornillos

WSNTL44E Torn autotal, Cinc AM, 4.6x44 mad/mad, RD 3523140862903 7.4

WSNTL51E Torn autotal, Cinc AM, 4.6x51 mad/mad, RD 3523140653501 8.3

WSNTL64E Torn autotal, Cinc AM, 4.6x64 mad/mad, RD 
1500

tornillos
3523140987200 7.6

90 cajas
135 000 tornillos

WSNTL76E Torn autotal, Cinc AM, 4.6x76 mad/mad, RD 
1000

tornillos
3523140570006 6.3

90 cajas
90 000 tornillos

WSC - torn. autotaladrante, madera / madera
Cinta curva de 30 tornillos, autotaladrantes, cincado amarillo 
Mortaja cuadrada
SIMPLE ROSCA, cabeza avellanada, SIN ESTRIAS
Aplicación : madera sobre madera, madera sobre acero fino
Velocidad de rotación del atornillador aconsejado : 2500 rpm máx.

2000
tornillos

90 cajas
180 000 tornillos

SSDTH - Torn. autotal. inoxidable, madera - Deck                                                                                  
Cinta de 30 tornillos autotaladrantes, inoxidables A2 (304/305) 
Mortaja cuadrada # 2 (BIT2SUE-RC3)
Cabeza avellanada, rosca madera
Aplicación : fijación de terrazas exteriores en madera (pre-taladro necesario para 
madera exótica)
Velocidad de rotación del atornillador aconsejado : 2500 rpm máx.

1000
tornillos

90 cajas
90 000 tornillos

SS3DSC - tornillo autotaladrante, Inoxidable 
Madera - Decking
Cinta de 30 tornillos autotaladrantes, inoxidables A2 (304/305) 
Mortaja cuadrada # 3
Cabeza avellanada, rosca madera
Aplicación : fijación de terrazas exteriores en madera (pre-taladro necesario para 
madera exótica)
Velocidad de rotación del atornillador aconsejado : 2500 rpm máx.

WSNTL -Torn. autotaladrante, rosca doble,  Madera 
/ madera
Cinta de 30 tornillos, autotaladrantes, cincado amarillo 
Mortaja cuadrada
Cabeza avellanada con estrías - rosca doble
Aplicación : madera sobre madera
Velocidad de rotación del atornillador aconsejado : 2500 rpm máx.

DWC - Tornillo autotaladrante yeso/acero                                                                                                                                        
Cinta de 30 tornillos autotaladrantes, fosfatados
Mortaja PHILLIPS 
Cabeza trompeta - rosca acero 
Aplicación : fijación placa de yeso sobre soporte acero                                                        
Vel. de rotación del atornillador aconsejado : de 4000 hasta 6000 rpm 

2500
tornillos

90 cajas 
225 000 tornillos

TORNILLOS
DWC - Tornillo autotaladrante yeso/madera                                                                                                                             
Cinta de 30 tornillos autotaladrantes, fosfatados
Mortaja PHILLIPS 
Cabeza trompeta - rosca madera 
Aplicación : fijación placa de yeso sobre soporte madera                                                        
Velocidad de rotación atornillador aconsejado : 2500 rpm en vació máx.  

2500
tornillos

90 cajas 
225 000 tornillos

BIT2SUE

BIT2PE

BIT2PE

 BIT3SE

BIT2SE

 BIT3SE
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Quik Drive gamme globale 2007 

Cantidad/Caja EAN UV
Kilos
caja

Cantidad / palet

WSC38E Torn. Auto. Cic AM, 4.2x38 mad/mad, RS
2000

tornillos
3523140507408 5.8

90 cajas
180 000 tornillos

TB645E autotal con aletas, Cinc AM, 6.1x45, mad/acero 
1000

tornillos
3523140787800 7.7

90 cajas
90 000 tornillos

TB660E autotal con aletas, Cinc AM, 6.1x60, mad/acero 3523140797403 8.1

TB675E autotal con aletas, Cinc AM, 6.1x75, mad/acero 3523140581903 9.7

PHSD19E Cab. alomada con broca, electro, 4.2x19  
2500

Tornillos
3523140918907 5.3

90 cajas
225 000 tornillos

HERRAMIENTAS
QDPRO51E cargador PRO, yeso, torn 25 hasta 51 mm 1 3523140999203 1.7

QDPRO51KE Kit PRO, yeso, torn 25 hasta 51 mm 1 3523140876306 4.0

QDPRO64E cargador PRO, madera, torn. 38 hasta 64 mm 1 3523140794907 1.7

Cargador teflón aplicación madera, suelo, terrazas (mandril 191E-RC incluido)
Para tornillos Quik Drive de 38 hasta 64 mm
Punta para atornillar, cabeza cuadrada : 2 de #3, 1 de #3 subdimensión, 1 de #2 et 
1 #2 subdimensionado
Cartuchera Quiver incluido
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Cargador teflón, para aplicación placa de yeso, (mandril 165E-RC incluidos)
Para tornillos Quik Drive de 25 hasta 51 mm
3 puntas para atornillar mortaja PHILLIPS incluidos, 1 lista en el mandril            2 
puntas para atornillar mortaja cuadrada : 1 de #2 et 1 de #3
Cartuchera Quiver incluida

Gran maletín de arreglo incluyendo ::
1 cargador QDPRO51E para placa de yeso (tornillos de 25 hasta 51 mm)
+ extensión con manguera regulable QDEXTE con collar PVC (altura media)
+ 3 puntas para atornillar mortaja PHILLIPS, 1 sobre el mandril
+ 2 puntas para atornillar, mortaja cuadrada : 1 de #2 et 1 de #3
+ cartuchera quiver

PHSD - torn. autotaladrante acero / acero
Cinta de 30 tornillos, en cinta recta, para unir elementos metal con metal        
Dimensión 4.1x19 mm,                                                                                           
mortaja cuadrada,                                                                                                                
electrocincado, cabeza alomada, punta broca  Metal / metal
Velocidad de rotación del atornillador aconsejado : 3500 rpm máx.                        
Espesor de acero maximo : 1.80 mm

TB - tornillos autotaladrante, madera / madera Cinta de 
23 tornillos, autotaladrantes, cincado amarillo,  
Mortaja cuadrada
Cabeza avellanada con estrías, punta taladro con aletas                                                      
Aplicación : madera sobre metal espesor maximo 6,00 mm
Velocidad de rotación del atornillador aconsejado : 2500 rpm máx.

750
tornillos

90 cajas
67 500  tornillos

 BIT3SE

BIT2SE


