
Quik Drive gamme globale 2007 

Cantidad/Caja EAN UV
Kilos
caja

Cantidad / palet

DWC32PE Torn. autotal. fosf, 3,8x32, yeso / madera 3523140981604 4.8

DWC41PE Torn. autotal. fosf, 3,8x41, yeso / madera 3523140886305 5.8

DWF25PE Tornillo autotal. Fosf, 3.8x25 yeso/acero 3523140710600 5.1

DWF32PE Tornillo autotal. Fosf, 3.8x32 yeso/acero 3523140926902 5.7

DWF41PE Tornillo autotal. Fosf, 3.8x41 yeso/acero 3523140583600 5.9

SSDTH51E torn. autotal. INOX 4,2x51 madera/Decks 3523140443409

SSDTH64E torn. autotal. INOX 4,2x64 madera/Decks 3523140554204 4.7

SS3DSC76BE Torn. Autotaladrante, inox, 4,8 X 76
1000

tornillos
3523140443409 7.3

90 cajas                 
90 000 tornillos

WSNTL44E Torn autotal, Cinc AM, 4.6x44 mad/mad, RD 3523140862903 7.4

WSNTL51E Torn autotal, Cinc AM, 4.6x51 mad/mad, RD 3523140653501 8.3

WSNTL64E Torn autotal, Cinc AM, 4.6x64 mad/mad, RD 
1500

tornillos
3523140987200 7.6

90 cajas
135 000 tornillos

WSNTL76E Torn autotal, Cinc AM, 4.6x76 mad/mad, RD 
1000

tornillos
3523140570006 6.3

90 cajas
90 000 tornillos

WSC - torn. autotaladrante, madera / madera
Cinta curva de 30 tornillos, autotaladrantes, cincado amarillo 
Mortaja cuadrada
SIMPLE ROSCA, cabeza avellanada, SIN ESTRIAS
Aplicación : madera sobre madera, madera sobre acero fino
Velocidad de rotación del atornillador aconsejado : 2500 rpm máx.

2000
tornillos

90 cajas
180 000 tornillos

SSDTH - Torn. autotal. inoxidable, madera - Deck                                                                                  
Cinta de 30 tornillos autotaladrantes, inoxidables A2 (304/305) 
Mortaja cuadrada # 2 (BIT2SUE-RC3)
Cabeza avellanada, rosca madera
Aplicación : fijación de terrazas exteriores en madera (pre-taladro necesario para 
madera exótica)
Velocidad de rotación del atornillador aconsejado : 2500 rpm máx.

1000
tornillos

90 cajas
90 000 tornillos

SS3DSC - tornillo autotaladrante, Inoxidable 
Madera - Decking
Cinta de 30 tornillos autotaladrantes, inoxidables A2 (304/305) 
Mortaja cuadrada # 3
Cabeza avellanada, rosca madera
Aplicación : fijación de terrazas exteriores en madera (pre-taladro necesario para 
madera exótica)
Velocidad de rotación del atornillador aconsejado : 2500 rpm máx.

WSNTL -Torn. autotaladrante, rosca doble,  Madera 
/ madera
Cinta de 30 tornillos, autotaladrantes, cincado amarillo 
Mortaja cuadrada
Cabeza avellanada con estrías - rosca doble
Aplicación : madera sobre madera
Velocidad de rotación del atornillador aconsejado : 2500 rpm máx.

DWC - Tornillo autotaladrante yeso/acero                                                                                                                                        
Cinta de 30 tornillos autotaladrantes, fosfatados
Mortaja PHILLIPS 
Cabeza trompeta - rosca acero 
Aplicación : fijación placa de yeso sobre soporte acero                                                        
Vel. de rotación del atornillador aconsejado : de 4000 hasta 6000 rpm 

2500
tornillos

90 cajas 
225 000 tornillos

TORNILLOS
DWC - Tornillo autotaladrante yeso/madera                                                                                                                             
Cinta de 30 tornillos autotaladrantes, fosfatados
Mortaja PHILLIPS 
Cabeza trompeta - rosca madera 
Aplicación : fijación placa de yeso sobre soporte madera                                                        
Velocidad de rotación atornillador aconsejado : 2500 rpm en vació máx.  

2500
tornillos

90 cajas 
225 000 tornillos

BIT2SUE


